
HI-F Accessoires
Accessoires panneau frigorifique HI-F

Fixations à une structure par tige filetée (murs et plafonds)

La fixation intermédiaire du panneau peut être résolue avec les 
accessoires “chinois” et “japonais”. Les deux solutions de fixation 
peuvent être utilisées pour fixer le panneau de plafond et de mur 
à la structure portante par des tiges filetées M10 en acier galvanisé 
Z275.

Les deux produits sont spécialement conçus pour assurer la rupture 
du pont thermique.

Les cônes “japonais” peuvent être utilisés aussi bien avec une tige 
filetée qu’avec une vis et une rondelle.
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Profil de plafond T – acier	

Profil de suspension de plafond en acier galvanisé, 1,5  mm 
d’épaisseur et 3,5 kg/ml, laqué en blanc sur la face visible, utilisé pour 
suspendre les panneaux HI-F à la structure à la coupe transversale 
des panneaux. Les tiges de suspension se fixent par les trous du profil 
en T (à exécuter sur site) et tous les 1,20 m.

Rail de plafond T - aluminium (oméga)	

Profilé en aluminium 6060, en barres de 6 m de long, 1,5 kg/ml, laqué 
en blanc RAL 9010, pour la suspension des panneaux à la structure à 
la coupe transversale des panneaux. Il ne faut pas perforer le profilé 
pour le fixer à la tige filetée.

Le système de fixation intérieure, avec rupture de pont thermique, 
permet en plus que la tige puisse se déplacer à l’intérieur du profilé 
jusqu’à la position. La distance maximum entre suspensions est de 
1,20 m.
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Profilé sanitaire	

Profilé d’assainissement à base d’aluminium et enjoliveur en PVC à 
lèvre flexible, qui se pose au croisement entre panneaux HI-F pour 
faciliter le nettoyage de la chambre froide.

Profilé U de sol	

Profilés de chemin au sol, fabriqué en tôle d’acier de 0,6  mm 
d’épaisseur et pré-laquage blanc ou 1 mm d’épaisseur en galvanisé. 
Les panneaux sont fixés au profilé de sol par des rivets ou des vis.

Autres profilés	

Consultez HUURRE IBÉRICA pour tout autre type d’accessoire en tôle 
pliée, pré-laquée ou galvanisée, et en différentes épaisseurs.

Angulaires

Profilés angulaires de finition, intérieur et extérieur, en tôle d’acier de 
0,6 mm d’épaisseur et pré-laquage blanc. Les éléments de finition 
se fixent aux panneaux HI-F par des rivets ou des vis.
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Huurre Ibérica S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l’exactitude 
du contenu de cette publication, mais Huurre Ibérica S.A.U. et ses sociétés affiliées n’acceptent aucune responsabilité en cas d’erreurs ou 
d’informations trompeuses. Les suggestions relatives à l’utilisation finale ou à l’application des produits ou des méthodes de travail sont données à 
titre d’information uniquement et Huurre Ibérica S.A.U. et ses filiales n’acceptent aucune responsabilité à cet égard.

Téléchargez la dernière version en scannant le QR 
ou en cliquant ici.
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