HI-ST Gama de paneles 2
para fachado i

Paneles aislantes de altas prestaciones para fachadas y
divisorias, con diversas opciones de acabado

» NUcleo aislante rigido con un alto
rendimiento térmico (conductividad
térmica declarada de tan solo 0,022 W/mK).

» Cerramiento ligero con posibilidad de
montaje en vertical o en horizontal. Apto
también para divisiones interiores.

» Chapas de acero estructural con cuatro
acabados distintos y diferentes opciones
de recubrimiento de alta durabilidad.

» No absorbe agua, manteniendo sus
prestaciones a lo largo de toda su vida
Util, y no se ve afectado por agentes
bioldgicos.

» Calidad y seguridad, garantizada y
cerfificada.
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HI-ST Paneles de fachada

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

Descripcion y aplicaciones

Panel sdndwich de caras metdlicas, nucleo
aislante rigido y fijaciones ocultas para fachada.

El comportamiento al fuego de toda la gama
de paneles HI-PIRM ST estd certificado por FM
Approvals bajo la norma FM 4880, en aplicacion
divisorias inferiores.

Disponible en cuatro acabados distintos y diversos
espesores, recubrimientos y colores.

Fachadas aislantes para edificacién industrial,
residencial, comercial e instalaciones deportivas,
asi como para divisiones internas.

Opciones de acabado

STL (acabado liso) v

Cara exterior lisa (espesor 0,7 mm)

T
L 14
| Cara interior con perfilado estandar* 1150

T

-

STM (acabado microperfilado) v ——

Cara exterior microperfilada*

Cara interior con perfilado estdndar*
| 1150 |
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HI-ST Paneles de fachada

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

STS (acabado estdndar) v

Cara exterior con perfilado estadndar*

L

Cara interior con perfilado estandar*

| 1150

| |
STX (acabado semi-liso) v
Cara exterior semi-lisa*
]!
Cara interior con perfilado estandar*
| nren pert 1150

(*) Espesor estandar 0,5 mm. Otros espesores bajo consulta.

Componentes

Nucleo aislante
Espuma rigida de poliisocianurato (PIR / PIRM), inyectada

en continuo.

Caras metdlicas
Chapa perfilada en frio a partir de bobina de acero
estructural tipo $220GD, de calidad certificada.

Cara exterior lisa (STL), microperfilada (STM), perfilado
estandar (STS) o bien semilisa (STX). Cara interior con
perfilado estadndar o lisa en todos los modelos.

Espesores estdndar de chapa: Cara exterior lisa 0,7 mm
para STL, y 0,5 mm para STM, STS y STX. Cara interior 0,5 mm.
Oftros espesores bajo consulta.

Normativa de aplicacion
Chapa galvanizada en caliente segin EN
recubrimientos orgdnicos segun EN 10169.

10346 y

Junta oculta
Junta machihembrada que oculta la fijacién del panel a
la estructura portante, que protege la cabeza del tornillo e

incrementa su durabilidad.
\ |

Permeabilidad al agua*: Clase A (juntas impermeables
al agua hasta presiones de 1800 Pa). Clase A es la
mejor clasificacion segin Norma EN 12865:2002, para
aplicaciones exigentes con lluvia intensa y fuertes vientos.

Permeabilidad al aire*: Permeabilidad de 0,00 m®/h- m?
a 50 Pa para los paneles HI-PIR ST con precinto y espuma
de poliefileno.

(*) Aplica a espesores igual o superior a 60mm.
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HI-ST Paneles de fachada %

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

Dimensiones, masa y prestaciones térmicas

Ancho Util 1.150 mm

20a135m

Longitud de fabricacion
13,5 a 16 m (transporte especial)

Conductividad térmica fresca 0,020 W/mK

Conductividad térmica declarada’ 0,022 W/mK (considerando nucleo envejecido)
Densidad del nicleo aislante PIR: 40 (£ 5) kg/m*® | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m?
Espesor (A) 35 40 50 60 80 100 (mm)
Masa?? 9,78 9,98 10,38 10,78 11,58 12,38  (kg/m?)
Transmitancia térmica’? (PIR/PIRM) 0,62 0,54 0,43 0,36 0,27 0,22 (W/mZK)
Resistencia térmica?3 (PIR/PIRM) 1,72 1,94 2,40 2,85 3.76 4,67 (M2K/W)
NOTAS: (1) Transmitancia térmica determinada acorde a norma UNE-EN 14509:2014, considerando el efecto del

envejecimiento del ndcleo aislante, y certificada mediante la marca N de AENOR.
(2) Para chapas de 0,5/0,5mm (int/ext). Consultar para otras opciones.

Recubrimientos disponibles

Tabla de recubrimientos para garantizar una alta durabilidad del panel, considerando la clasificacion de CPI1 y RC1
aptos para ambientes sanos, y CPI5 y RC5 aptos para ambientes muy agresivos.

Ambiente exterior Ambiente interior
Urbano/ Marino Resistencia Ambientes

S Industrial sanos 6
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E5001 ® ® ® ® ® NA NA ©@ ® ®
Poliéster 25 p ©® © ® ® ©® ® Ai32  CPI2
Poliéster plus25p @  © @ ® ® RC3 RUV2 @ ©) A3 CPI3
HDS 35 ©® O ©@ RC4 RUV4 © @ Ai3  CPl4
PVDF 35 p ©® O © RC4 RUV4 @ ©) Ai3  CPl4
HDX 55 ©® © © @) @) RC5 RUV4 ©@ @ Ai3  CPl4
PET 50 ® & ® ® ® ® NA NA ©@ © Ai5  CPI5
@ Recubrimiento adecuado @ Recubrimiento no adecuado Consultar con HUURRE IBERICA (1) Para distancias <300m, consultar  (2) Consultar condiciones

(NA) no aplica. Para otfros recubrimientos, consulte con nuestro Departamento Técnico.
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HI-ST Paneles de fachada %

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

Reaccion ante el fuego

Clasificacion de reaccién al fuego
EUROCLASE B-s1,d0

B: Contribucion muy limitada al incendio y
no conduce a la aparicién del lashover!

s1: Reducida o ninguna generacion de humos

d0: No hay gotas / particulas inflamadas

(1) mejor clasificacion Reaccion al fuego determinada acorde
noma UNE-EN 13501:1-2019. En caso de Hi-
PIRM ST espesores 35, 40 y 50mm, acorde

noma UNE-EN 13501-1:2017+A1:2010.

posible para un material
de tipo orgdnico.

Certificacion internacional FM Approvals

La gama de paneles HI-PIRM ST cuenta con certificacion FM
APPROVED conforme a la siguiente norma, lo que significa
un alto rendimiento y una propagacién limitada en caso
de incendio.

FM 4880 Clase 1* Resistencia al fuego de los
paneles de construccién o materiales de
acabado interior.

El programa de ensayos FM 4880 asegura
el buen comportamiento ante incendios del panel HI-
PIRM ST en aplicaciones divisorias interiores. No incluye las
exigencias para fachadas segun la norma FM 4881.

(*) Sujeto a condiciones de montaje y recubrimientos. Consulte con nuestro
departamento técnico.

Declaracion ambiental de producto

El panel HI-ST dispone de declaracién ambiental de
producto conforme a la norma ISO 14025:2006 y EN
15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Tablas de uso (luces admisibles)

Las siguientes tablas indican la distancia mdxima entre apoyos (m) en funcidn del espesor del panel (mm) y de la car-
ga caracteristica de presidon (sin mayorar) repartida uniformemente (daN/m?). Tablas calculadas acorde a la Norma
Europea EN 14509:2013 para ELS y ELU. Consultenos en caso de cargas ascendentes (succion).

DOS APOYOS
Cargas de presion (daN/m?)
50 75 100 125 150 175 200
L(m) 35 3.74 3,22 2,84 2,55 3.32 2,06 1,80
40 3.81 3,60 3.17 2,84 2,59 2,31 2,02
g 50 472 4,28 3,76 3,39 3,10 2,86 2,56
u% 60 5,59 4,91 4,33 3.90 3.58 3.31 3.09
80 7.15 6,04 5,23 4,68 4,27 3.95 3.70
100 8.39 6,99 6,06 5,42 4,94 4,58 4,28

#A\ HUURRE

5



HI-ST Paneles de fachada

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

TRES APOYOS
Cargas de presion (daN/m?)
50 75 100 125 150 175 200
L(m) 35 2,76 2,47 2,29 2,15 2,05 1,97 1,80
L(m) 40 3,43 3,02 2,77 2,59 2,43 2,31 2,02*
g 50 4,25 3,70 3,33 3,07 2,87 2,72* 2,56*
2 60 4,92 4,22 3,77 3,47 3,25* 3,07* 2,93*
80 617 521 4,65 4,26* 3,98* 3,76* 3,58
100 8,05 6,75 5,97 5,42* 4,94* 4,58 4,28

NOTAS: Ancho de apoyo 50mm. (*) Ancho de apoyo > 50mm.
Tablas vdlidas para paneles de color claro. Consultenos en caso de paneles oscuros. Temperatura exterior minima considerada -10°C.

1 daN/m? = 1 kp/m?

Calidad y normativa de fabricacion

La gama de paneles HI-ST se fabrica con materias primas de alta calidad utilizando lineas de fabricacién C.I.M,
automatizadas y constantemente monitorizadas, y es objeto de un estricto control de calidad para garantizar su
conformidad conlos elevados estdndares de calidad de HUURRE. El panel es sometido a ensayos de flexion, compresion
y traccién, conductividad térmica, densidad del ndcleo, envejecimiento acelerado y controles dimensionales, entre

oftros.

Certificados paneles HI-PIR ST y HI-PIRM ST

c € Marcado CE acorde a norma EN 14509:2013.

Producto certificado con el sello de calidad N
de AENOR. (Certificado 020/003381 para PIR y

020/003382 para PIRM).

Avis Technique d'Application CSTB- HI-ST
2.3/18-1795_V2, bajo el nombre “Facadiso
/ HI-PIR ST".

Aplica a HI-PIR ST en espesores 40, 60, 80 y 100mm.

Consultar condiciones.

Marca FM APPROVED, de FM Approvals

Las certificaciones FM APPROVED, de FM Approvals,
son ensayos a pequena y gran escala en escenarios
de referencia, respaldados por auditorias periddicas
de vigilancia en fdbrica para verificar la constancia en
el cumplimiento normativo. Estas cerfificaciones estdn
condicionadas por factores como las instrucciones de
montaje, los accesorios, los recubrimientos y la orientacion
del panel. Consulte las condiciones de cada certificacion
con nuestro departamento técnico.
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HI-ST Paneles de fachada

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

Caracteristicas adicionales

Resistencia a agentes biolégicos

Los paneles de HUURRE, gracias a la estructura cerrada
del nUcleo aislante, son resistentes al ataque de hongos,
mohos y otros agentes bioldgicos deteriorantes.

Absorcion de agua

El nlcleo cislante del panel no absorbe agua,
manteniendo por tanto sus prestaciones térmicas a lo
largo de toda su vida Util. Por ello, puede ser instalado en

condiciones meteoroldgicas adversas.

Estanqueidad

El cuidado diseno machihembrado de las juntas ocultas
del panel estd certificado por un laboratorio externo.
En cuanto al requisito de impermeabilidad de los
cerramientos del CTE, en los apartados 5.2.6, 5.2.7 y 5.2.8
de EN 14509:2013, se determina que los paneles sandwich
con caras metdlicas se consideran estancos al agua, al
aireyalvaporde agua, siendo estospardmetrosrelevantes
solo en las juntas y fijaciones en funcidn de la instalacion.

Sostenibilidad

Tanto el acero como sus recubrimientos metdlicos
y orgdnicos estdn libres de SVHC (“Sustancias
extremadamente preocupantes”), en conformidad con
los requisitos del reglamento europeo REACH.

El nicleo aislante PIR y PIRM confienen un 9.9% de
pldstico reciclado postconsumo (rPET) en su formulacion.
Esto equivale a la reutilizacién de aproximadamente
128 botellas de pldstico rPET de 1,5 litros por cada metro
cUbico (m?) de nucleo aislante fabricado, tomando como
referencia un peso medio de 31 g por botella estdndar no
reufilizable.

Garantia

La gama de paneles HI-ST de HUURRE tiene una garantia
de hasta 25 anos para las prestaciones funcionales
del panel y de hasta 35 anos para sus recubrimientos.
Consultar condiciones.

Calidad garantizada y certificada

El Sistema de Gestidon Integral de la Calidad de HUURRE,
acorde a ISO 9001, estd certificado por AENOR e IQNet
(certificado ER-0947/1998).

El Sistema de Gestidn Ambiental, acorde a ISO 14001, y
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde
a ISO 45001, de HUURRE estdn certificados por AENOR y
IQNet (certificaciones GA2003/0091 y ES-SST-0035/2010
respectivamente).

El Sistema de gestion Compliance, acorde a ISO
37301:2021, esta certificado por Advanced Certification
Ltd
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HI-ST Paneles de fachada

Paneles aislantes para fachadas y divisorias

Descargue la versiéon mds actualizada
escaneando el QR o accediendo aqui

Huurre Ibérica S.A.U.
Carrer Serinyd 43

Poligon Industrial el Trust
17244 Cassa de la Selva

Girona (Spain)

Ry (+34) 972 463 085
2 e 'A‘ HUURRE
& huurre@huurreiberica.com

Huurre Ibérica S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta
publicacién sea exacto, pero Huurre Ibérica S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la informacién que pueda
inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicacién de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Huurre Ibérica
S.A.U.y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.
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https://www.huurreiberica.com/producto/panel-hi-st-fachada/

